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PRZEKRÓJ PIONOWY AA

bruk

podsypka piaskowa stabilizowana cementem

izolacja przeciwwilgociowa

sklepienie żelbetowe (beton C16/20, 2 siatki o oczkach 150/150 mm)
folia budowlana

istniejące sklepienie ceglane gr. 1 cegły

3.00

PRZEKRÓJ PIONOWY BB

1.
89

ława fundamentowa pod ścianę kurtynową
40/60 zbrojona 6 Ø 12, strzemiona Ø 6 co 20 cm

beton C 16/20

NOWE ELEMENTY

NAPRAWA ELEMENTÓW KAMIENNYCH

NAPRAWA ELEMENTÓW CEGLANYCH

22 2.56 22

belka żelbetowa 17/20 cm

belka żelbetowa 17/20 cm

beton gr. 12 cm zbrojony siatkami stalowymi

siatka stalowa Ø 5/5 o oczkach 150/150 mm
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30 2.41 40 3.64 40 2.02 30

słupek betonowy 30/30 zbrojony 
4 Ø 12, strzemiona Ø 6 co 20 cm
beton C 16/20

słupek z kamieni łupanych 30/30 cm

40

9.48

30 2.48 30

3.08

kamień łupany gr. 5 cm

30 8.88 30


