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 I. CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO 
 

1.  Rozwiązania konstrukcyjne obiektu budowlanego,  

 Remont obiektów zaprojektowano w oparciu o obowiązujące 
przepisy i zalecenia w zakresie nośności i użytkowania obiektów.  

 Przyjęte do obliczeń statycznych obciążenia użytkowe i 
współczynniki bezpieczeństwa są zgodne z Polskimi Normami i 
zapewniają bezpieczne użytkowanie obiektów budowlanych 

 
MONOPTER 

 Obiekt wykonany z cegły ceramicznej pełnej pokrytej tynkiem 
gładkim. Część cokołowa z prostokątnym boniowaniem. 

 Mury wzniesione na zaprawie wapiennej. 

 Kolumny wykonane z kształtek ceramicznych, pokrytych tynkiem 
gładkim. Bazy i kapitele wykonane z piaskowca. 

 Dekoracja architektoniczna wykonana w narzucie cementowo 
wapiennym, metodą ciągnięcia profilem w mokrej zaprawie – 
gzymsy, oraz w formie odlewu cementowego - tryglify.  

 Schody zewnętrzne prowadzące na poziom kolumnady kamienne 
z groszkowanego ręcznie granitu. 

 Więźba dachowa drewniana. 

 Pokrycie dachu z blachy miedzianej. 
 

MOSTEK KAMIENNY 

 Obiekt został wykonany jako jednoprzęsłowy, łukowy, konstrukcji 
kamienno – ceglanej. Konstrukcję nośną mostku stanowi ceglane 
sklepienie o osiowej rozpiętości ok. 3,30 m, strzałce ok. 1,10 m, 
oparte na „przyczółkach” Przyczółki wykonano z cegły pełnej i 
ciosów kamiennych. Przęsło łukowe wymurowane jest z cegły 
pełnej grubości 26 cm. Na sklepieniu znajduje się zasypka z 
piasku z nawierzchnią z bruku (tzw. „kocie łby”).  Po zewnętrznej 
stronie łuku znajdują się kamienne ścianki kurtynowe wykonane z 
dużych głazów spojonych zaprawą cementową. 

 
Ekspertyza techniczna   

 w lutym 2021 roku została opracowana ekspertyza budowlana 
stanu technicznego zabytkowego mostku łukowego  przy 
monopterze, na terenie zespołu pałacowego w Dobrzycy, z 
podaniem programu koniecznych do wykonania prac remontowo- 
konserwatorskich autorstwa mgr inż. Romualda Zaręby. 

 Ekspertyza stanowi odrębne opracowanie. 
 

2.  Geotechniczne warunki i sposób posadowienia obiektu 
budowlanego, oraz sposób zabezpieczenia przed wpływami 
eksploatacji górniczej;  

 Uwzględniając nieskomplikowany układ konstrukcyjny obiektów 
oraz proste warunki gruntowe, obiekty można zaliczyć do I 
kategorii geotechnicznej. 
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3.  Dokumentacja geologiczno - inżynierska 

 Nie dotyczy – projekt remontu istniejących obiektów 
 

4.  Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe wewnętrznych i 
zewnętrznych przegród budowlanych 
 
ZAKRES ROBÓT PRZY MONOPTERZE 

 Odkopanie fundamentów odcinkami długości 2,40 m. 

 Oczyszczenie powierzchni muru z nalotów fałszywej patyny, 
glonów i porostów; 

 Usunięcie istniejącej folii kubełkowej (zastosowanej przy 
remoncie kapitalnym w 2007 roku); 

 Całkowite skucie tynków w partii cokołowej – do poziomu -2,70. 

 Wstępna dezynfekcja powierzchni muru przy pomocy preparatów 
grzybobójczych. 

 Gruntowanie przygotowanego podłoża mineralnego za pomocą 
preparatu krzemionkującego np. Kiesol na wysokość co najmniej 
30 cm powyżej krawędzi terenu. 

 Naniesienie warstwy sczepnej np. WP Sulfatex. 

 Wyrównanie nierówności za pomocą WP DS. Levell. 

 Naniesienie dwukrotne izolacji pionowej z MB 2K. 

 Ułożenie membrany kubełkowej dla zabezpieczenia przed 
korzeniami. 

 Wykonanie tynków renowacyjnych WTA w górnych partiach muru 
cokołowego - odpornych na zasolenie, o podwyższonej 
odporności mechanicznej. Na powierzchnię tynków 
renowacyjnych nanieść powłokę farby krzemoorganicznej 
odprowadzającej wilgoć. 

 Wykonanie drenażu opaskowego wokół budynku. Instalację 
drenażu opaskowego wokół monopteru należy wykonać z rur 
drenarskich karbowanych PVC-U Ø113/126 z filtrem z włókna 
kokosowego. Na początku i końcu trasy drenażu przewidziano 
montaż systemowych studni rewizyjnych. Zaprojektowano 
studzienki z tworzywa o średnicy 400 mm. Studzienkę z 
osadnikiem, przegłębiono o około 35 cm tak, by pełniła rolę 
osadnika piasku. Studzienki należy wyposażyć we włazy pełne o 
klasie A15. Rury drenarskie należy układać ze spadkiem i = 0,5% 
o rzędnych posadowienia zgodnie z rysunkiem. Instalację 
drenażu należy prowadzić w obsypce żwirowo piaskowej o grub. 
20 cm i szerokości 0,4 m na całej głębokości wykopu. Rurociąg 
należy obsypać piaskiem do wysokości 0,3m ponad wierzch rury. 
Podsypkę i obsypkę należy zagęścić do współczynnika Id 0,95 – 
0,98 wg Proctora. Dla zapewnienia stabilności i pewności 
połączeń rurowych, należy zagęścić grunt pod każdym 
połączeniem, a boki połączenia obsypać piaskiem z 
równoczesnym jego zagęszczaniem. Instalacja drenażu zostanie 
wprowadzona do stawu w miejscu istniejącego włączenia. 
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Szczelność połączeń oraz całej sieci, należy poddać próbie 
ciśnieniowej.  

 Zasypanie wykopu – odcinkami w miarę postępu robót. 

 Naprawa niewielkich ubytków w detalu architektonicznym z 
wykorzystaniem specjalistycznych zapraw barwionych w masie. 

 Wykonanie uzupełnień tynków w wyższych partiach muru – tynk 
renowacyjny trasowy jednowarstwowy. 

 Wyprawa powierzchni detalu architektonicznego zaprawą 
sztukatorską mineralną drobnoziarnistą; 

 Scalenie kolorystyczne farbami silikatowymi. 

 Hydrofobizacja powierzchni detali architektonicznych i poziomych 
fragmentów muru. 

 
TECHNOLOGIA RENOWACJI MURU I KAMIENIA 

WG  FIRMY REMMERS. 
  Podłoże, mur ceglany musi być oczyszczone z tynków, luźnych 

cząstek, nieprzylegających warstw. Duże ubytki cegły 
przemurować, rysy skotwić i wypełnić suspensją mineralną.  

 W strefie cokołowej muru mniejsze ubytki oraz spoiny wypełnić 
zaprawą wodoszczelną.  

 Naprawa rys  
  Aby skotwić mury, w miejscach pęknięć, po wycięciu i odpyleniu 

spoin (po ok. 50 cm z obu stron rysy) i na głębokość ok. 6 cm, 
wprowadzić warstwę zaprawy mocującej a następnie kotwy 
śrubowe. 

 Produkt:        Spiralanker  

 Opis:   walcowane, skręcane kotwy śrubowe, dwubiegowe z 
nierdzewnej stali austenitycznej. 

 Produkt:        Spiralankermörtel  

 Opis:   zaprawa mocująca kotwy. Jednoskładnikowa, odporna na 
siarczany, modyfikowana tworzywami sztucznymi, zawierająca 
hydraulicznie wiążące spoiwo, mikro krzemionkę oraz mineralne 
kruszywa. 

 
 Wypełnienie rys 
  Produkt:        BSP 3  

 Opis:   zawiesina czysto mineralna, zgodna z zaleceniami WTA, 
wiąże bez skurczu, wypełniając pustki, wytrzymałość 
mechaniczna dostosowana do starych murów, wersja normalna 
lub mocna.  

  
Przemurowanie wątku muru  

  Produkt: TZM Levell  

 Opis: uniwersalna zaprawa murarska i tynkarska, oparta na 
spoiwie mineralnym, cementowo -wapiennym z trasem. Służy do 
renowacji zabytkowych murów i prac w nowym budownictwie. 
Wodoodporna, mrozoodporna, zmniejsza ryzyko powstawania 
wykwitów wapiennych. 
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 Zagruntowanie ściany w partii cokołowej  
  Produkt: Kiesol  

 Opis: preparat krzemionkująco-hydrofobizujący. Jest płynnym 
produktem zawierającym hydrofobowe związki kwasu 
krzemowego. Zapewnia wgłębne uszczelnienie wilgotnego muru 
w wyniku hydrofobizacji i zwężenia kapilar.   

  
Naniesienie „na świeżo” zaprawy uszczelniającej w partii 
cokołowej 

  Produkt: WP Sulfatex  

 Opis: szlam/zaprawa cementowa odporna na siarczany. Wysoka 
wodoszczelność także przy obciążeniu wodą pod ciśnieniem 
(wodzie pod ciśnieniem od strony podłoża). Hydroizolacja 
budowlana z dodatkową ochroną wgłębną podłoża, przez 
krzemionkowanie.   

  
Wypełnienie ubytków w cokole zaprawą wodoszczelną 

  Produkt: WP DS Levell  

 Opis:  zaprawa wodoszczelna. Zaprawa uszczelniająca o 
wysokiej odporności na siarczany przeznaczona do napraw 
zagłębień, wadliwych miejsc, otworów i jam skurczowych na 
podłożach mineralnych pod systemami szlamowymi. 

  
Naniesienie izolacji pionowej 

  Produkt: MB 2K 

 Opis: mineralny, elastyczny hydroizolacyjny materiał grubo 
powłokowy, najnowszej generacji. Łączy właściwości 
bezrozpuszczalnikowego, elastycznego szlamu uszczelniającego 
(MDS) oraz bitumicznej powłoki grubowarstwowej modyfikowanej 
tworzywami sztucznymi przeznaczonej do wykonywania 
hydroizolacji budowlanych (PMBC).  

  
Nałożenie systemu tynków renowacyjnych 

  Zestaw tynków renowacyjnych WTA, przewidzianych do 
zastosowania, składa się z obrzutki/warstwy sczepnej, tynku 
gromadzącego sole/podkładowego renowacyjnego i tynku 
nawierzchniowego.  

  
Narzucenie warstwy sczepnej  

  Produkt: SP Prep  

 Opis: obrzutka, zaprawa sczepna, odporna na zasolenia, do 
przygotowania podłoża pod tynk, przy narzucie półkryjącym.   

  
Nałożenie warstwy tynku podkładowego  

 Produkt: SP Levell  

 Opis: w przypadku wysokiego zasolenia - tynk renowacyjny, 
podkładowy, gromadzący sole, nie hydrofobowy, przepuszczalny 
dla pary wodnej, przyspieszający wysychanie, grubość min. 1 cm.  
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Nałożenie warstwy tynku nawierzchniowego  

 Produkt: SP Top SR  

 Opis: tynk renowacyjny / cokołowy o podwyższonej odporności 
mechanicznej i na sole.  

 Tynk renowacyjny, hydrofobowy, przepuszczalny dla pary wodnej 
i przyspieszający wysychanie. Do naprawy i renowacji wilgotnych 
ścian, grubość min 1,5 cm 

  
Czyszczenie chemiczne  

 Produkt: Clean SL  

 Opis: roztwór skutecznie działających środków powierzchniowo-
czynnych, koncentrat, do dokładnego czyszczenia z brudu, 
nawarstwień zabrudzeń, kurzu, oleistych i tłustych osadów na 
podłożach mineralnych.   

 Alternatywnie usunięcie zabrudzeń z tynków, cegły i kamienia 
wykonać poprzez delikatne piaskowanie urządzeniem typu 
Remmers Rotec dobierając na powierzchni próbnej ścierniwo i 
ciśnienie.  

  
Zwalczenie porostów oraz mchów i glonów na elewacjach  

  Mechanicznie usunąć mchy i porosty, zeszczotkować i usunąć 
parą wodną zanieczyszczenia biologiczne oraz wykonać 
chemiczną dezynfekcję powierzchni płynnym preparatem o 
efektywnym działaniu bakterio-, grzybo- i glonobójczym. 

 Produkt: Grünbelag Entferner  

 Opis: preparat do usuwania, niepożądanych, zielonych 
nawarstwień wytworzonych przez mikroflorę w miejscach 
zacienionych i wilgotnych oparty na chlorku  bezalkoniowym. Nie 
wymaga dodatkowego zmywania, czas oddziaływania: 24 h, 
nieagresywny wobec podłoża.  

  
Zabieg oczyszczania granitu, piaskowca 

  Zabieg oczyszczania przeprowadzić bezemisyjnymi preparatami 
opartymi na naturalnym lateksie lub glince, z substancjami 
aktywnymi nieszkodliwymi dla środowiska naturalnego.  

 Produkt: Arte Mundit Eco  

 Opis: jednoskładnikowa pasta czyszcząca, zawierająca dodatek 
zawarty w lateksie wzmacniający efekt czyszczenia, nie zawiera 
EDTA. Nadaje się szczególnie do usuwania ciemnych, 
powierzchniowych zanieczyszczeń. Ekologiczna pasta 
czyszcząca stworzona na bazie  naturalnych składników.  

 Alternatywnie:  

 Produkt: Clean Galena  

 Opis: preparat w którym zastosowano trzy różne środki 
kompleksujące (substancje, które mogą wiązać rozmaite jony 
metali, które ulegają łatwo biodegradacji. Zawiera bentonit oraz 
celulozę, które pełnią funkcję środka wiążącego i regulują 
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zachodzenie transportu wilgoci w czasie procesu czyszczenia.  
  

Ponowne spłukanie powierzchni 
  Produkt:  Clean SL  

 Opis: preparat do czyszczenia z lekkich zabrudzeń, kurzu, 
oleistych i tłustych osadów na podłożach mineralnych. 

  
Uzupełnienie piaskowca barwionymi zaprawami. 

  Drobne ubytki formy kamienia i rysy do głębokości 2-3 cm 
wypełnić barwionymi zaprawami mineralnymi barwionymi w 
masie z dodatkiem polimeru w wersji o drobnym ziarnie 0,2 mm.  

 Produkt:  RM pro  

 Opis: mieszana fabrycznie zaprawa renowacyjna wzmocniona 
polimerem, barwiona w masie o różnych twardościach i wielkości 
kruszywa.  

  
Scalenie kolorystyczne   

  Do przemalowania i scalenia kolorystycznego przebarwień 
piaskowca/sztucznego kamienia proponuje się użyć farb 
silikonowo-wapiennych ze względu na pełną odwracalność 
technologiczną i dobre efekty estetyczne.   

 Produkt: Color LA Historic  

 Opis: półprzezroczysta farba bez bieli tytanowej, przeznaczona do 
wykonywania laserunkowych powłok malarskich. 

  
Hydrofobizacja 

  Preparat nanosić na podłoże kamienne, ze sztucznego 
kamienia/lastryka, chroniąc je powłokowo, przed wodą, brudem i 
guanem ptasim.  

 Produkt: Funcosil OFS  

 Opis: wodny środek impregnujący, zabezpieczający przed 
wnikaniem oleju, tłuszczu, wody i brudu typu „Easy to Clean”.  

 

 Informacje dotyczące charakterystyki poszczególnych materiałów 
zawarte są w Instrukcjach Technicznych 

  
 ZAKRES ROBÓT PRZY MOSTKU KAMIENNYM 
  Rozbiórka nawierzchni z brukowca. Z uwagi na zabytkowy 

charakter obiektu, uzyskany z rozbiórki kamień należy 
przesortować i po uzupełnieniu kamieniem nowym, o zbliżonych 
wymiarach, użyć do ponownego wbudowania. 

 Usunięcie wszystkich warstw podbudowy. Odsłonięcie górnej 
warstwy przęsła łukowego; 

 Oczyszczenie powierzchni cegieł z brudu i mikroflory np. 
preparatem Clean FP (Fassadenreiniger-Paste) Firmy Remmers; 

 Ocena stanu sklepienia i dokonanie niezbędnych napraw 
polegających na uzupełnieniu, przemurowaniu (ewentualnym 
wzmocnieniu strukturalnym) skorodowanych fragmentów 
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konstrukcji wg odrębnych zaleceń konstruktora. 

 Usunięcie osłabionych i wypłukanych spoin na głębokość, co 
najmniej 2 cm. 

 Przemurowanie fragmentów muru na uniwersalnej zaprawie, 
opartej na spoiwie mineralnym, cementowo-wapiennym z trasem 
np. TZM Levell Firmy Remmers. 

 ułożenie folii budowlanej przeciwwilgociowej na powierzchni 
grzbietowej przęsła. 

 Wykonanie  wzmacniającego sklepienia żelbetowego z betonu 
C18/20 (B20), grubości 6 cm zbrojonego dwoma siatkami 
(matami) ze stali A-III N o ø 5.5 mm i oczkach 150/150 mm, 
ułożonych przy dolnej i górnej powierzchni sklepienia z 
zachowaniem otuliny 10 mm. Dla oparcia sklepienia żelbetowego 
należy wykonać podpory z betonu C16/20 (ławy) zbrojone 
podłużnie 6 ø 12 AIII N i strzemionami ø 6 co 25 cm. Minimalny 
przekrój ławy 40/60 cm. Ławę oprzeć na stabilnym, nośnym 
gruncie.  

 Zaizolowanie grzbietowej powierzchni sklepienia żelbetowego 
oraz ławy przez 2-krotne smarowanie np. preparatem Siplast 
Fundament szybka izolacja SBS lub innym o równoważnych 
własnościach, 

 wykonanie konserwacji podniebienia sklepienia ceglanego 
polegającej na oczyszczeniu cegieł, odgrzybieniu, uzupełnieniu 
zaprawy, iniekcji żywicy epoksydowej w pęknięcia, hydrofobizacji 
Funcosilem SNL, 

 Naprawa murków podpierających sklepienie ceglane przez 
częściowe ich przemurowanie, 

 Wykonanie  „balustrady” kamiennej na obu krawędziach mostku 
wg dołączonych rysunków. 

 wykonanie zasypki z piasku jałowego, górną część pod bruk 
stabilizować cementem z wyrobieniem spadków dla spływu wody 
opadowej, 

 Odtworzenie nawierzchni z brukowca. 
  

 Zakres robót remontowych przy ścianach kurtynowych 

 Oczyszczenie terenu w bezpośrednim sąsiedztwie ścian 
kurtynowych, z samosiejek powodujących destrukcję murów; 

 Skucie wszystkich spoin łączących kamienie; 

 Ostrożne zdemontowanie kamiennej obudowy boków podjazdu 
(ściana kurtynowa). 

 Oczyszczenie powierzchni kamieni z brudu i mikroflory np. 
preparatem Clean FP (Fassadenreiniger-Paste) Firmy Remmers; 

 Dokonanie oceny stanu połączenia kamieni; 

 Wykonanie niezbędnych przemurowań i napraw, w tym 
wzmocnienie strukturalne skorodowanych fragmentów 
konstrukcji, z widocznymi rozwarstwieniami i przesunięciami 
kamieni. 

 Odtworzenie obudowy boków podjazdu z istniejących kamieni i 
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głazów, na zaprawie cementowo – wapiennej. Obudowę ustawić 
na stabilnym fundamencie żelbetowym o wymiarach 40/60 cm 
zbrojonym 6 prętami Ø 12, strzemiona Ø 6 co 20 cm. 

 W dolnej części ściany osadzić rurki drenarskie ø 110 mm dla 
odprowadzenia wody, 

 
UWAGA 

WYMIENIONE W PROJEKCIE NAZWY FIRM I WYROBÓW NALEŻY 
TRAKTOWAĆ INFORMACYJNIE. DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE INNYCH 
WYROBÓW O PORÓWNYWALNYCH PARAMETRACH. 
 

5.  Podstawowe parametry technologiczne oraz współzależności 
urządzeń i wyposażenia związanego z przeznaczeniem obiektu i 
jego rozwiązaniami budowlanymi – w przypadku zamierzenia 
budowlanego dotyczącego obiektu budowlanego usługowego lub 
produkcyjnego;  

 Nie dotyczy – projekt remontu monopteru i kamiennego mostku 
prowadzącego na wyspę 
 

6.  Rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiązujące do 
warunków terenu, występujące wzdłuż trasy obiektu budowlanego. 

 Nie dotyczy – obiekty kubaturowe 
 

7.  Rozwiązania niezbędnych elementów wyposażenia budowlano-
instalacyjnego 
Elektroenergetycznych,  

 Energia elektryczna z istniejącego przyłącza. 

 Istniejąca instalacja podświetlająca monopter. 

 Istniejąca instalacja oświetlająca alejki parkowe. 

 Projekt nie przewiduje zmian w tym zakresie. 
 

8.  Sposób powiązania instalacji i urządzeń budowlanych obiektu 
budowlanego z sieciami zewnętrznymi wraz z punktami 
pomiarowymi, oraz dobór urządzeń. 
Instalacja energetyczna 

 Poprzez istniejące przyłącze do miejskiej sieci 
elektroenergetycznej. 

 
9.  Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń 

instalacji technicznych, w tym przemysłowych i ich zespołów 
tworzących całość techniczno-użytkową 

 W obiektach nie występują urządzenia instalacji technicznych 
mające wpływ na sposób ich funkcjonowania. 
 

10. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej.  

 Nie dotyczy – projekt remontu monopteru i kamiennego mostku 
prowadzącego na wyspę. 

 Projekt nie wymaga uzgodnienia pod względem ochrony 
przeciwpożarowej (obiekty budowlane inne niż budynek, 
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przeznaczone do użyteczności publicznej, w których przewiduje 
się możliwość jednoczesnego przebywania w strefie pożarowej 
do 50 osób na powierzchni do 2000 m2). 

      
11. Charakterystyka energetyczna budynku. 

 Nie dotyczy – projekt remontu monopteru i kamiennego mostku 
prowadzącego na wyspę 
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