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PROJEKT TECHNICZNY

SPIS TRESCI
. CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, Str.5

a) Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne),

b) Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym
dotyczgce obcigzen, oraz podstawowe wyniki tych
obliczen,

¢) Rozwigzania konstrukcyjno--materiatowe podstawowych
elementéw konstrukcji obiektu,

d) Ekspertyza techniczna obiektu

2. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu Str.5
budowlaneqo, oraz sposob zabezpieczenia przed wptywami
eksploatacji gérniczej;

3. Dokumentacja geologiczno - inzynierska Str.6

4. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i Str.6
zewnetrznych przegrod budowlanych

5. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspoétzaleznosci Str.12
urzadzen i wyposazenia zwigzaneqo z przeznaczeniem obiektu

i jego rozwigzaniami budowlanymi — w przypadku zamierzenia
budowlanego dotyczgcego obiektu budowlanego ustugowego lub produkcyjnego;

6. Rozwiazania budowlane i techniczno - instalacyjne niezbednych Str.12
elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego

7. Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano  Str.12
- instalacyjnego

a) ogrzewczych,

b) chtodniczych,

c) klimatyzacji

d) wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i
mechanicznej,

e) wodociggowych i kanalizacyjnych,

f) gazowych,

g) elektroenergetycznych,

h) telekomunikacyjnych,

i) piorunochronnych,

]) ochrony przeciwpozarowej;

8. Sposdb powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu Str.12
budowlaneqgo z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami
pomiarowymi,

a) zatozone parametry klimatu wewnetrznego dla instalacji
ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub
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PROJEKT TECHNICZNY

chtodniczych

b) obdr i zwymiarowanie parametréw technicznych

podstawowych urzgdzen ogrzewczych, wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych i chtodniczych oraz okreslenie wartosci

mocy cieplnej i chtodniczej oraz mocy elektrycznej

zwigzanej z tymi urzgdzeniami;

Rozwigzania i sposdb funkcjonowania zasadniczych urzadzen Str.12

instalaciji technicznych, w tym przemystowych i ich zespotéw

fworzgcych catosc¢ techniczno-uzytkowa

Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, Str.12

stosownie do zakresu projektu;

Charakterystyka energetyczna budynku. Str.13

CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO  Str.14

RYS. Nr1l Monopter - rzut przyziemia — zakres  Skala Str.15
robét budowlano — konserwatorskich  1:50

RYS. Nr 2 Monopter - przekroj pionowy AA — Skala Str.16
zakres robo6t budowlano — 1:50
konserwatorskich

RYS. Nr 3 Monopter - elewacja zachodnia — Skala Str.17
zakres robo6t budowlano — 1:50
konserwatorskich

RYS. Nr 4 Kamienny mostek - rzut przyziemia — Skala Str.18
zakres robot budowlanych 1:50

RYS. Nr5 Kamienny mostek — przekroje Skala Str.19
pionowe — zakres robét budowlanych  1:50

[II.LDOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU Str.20

TECHNICZNEGO

Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do petnienia Str. 20

samodzielnych funkcji w budownictwie projektanta architektury.

Zaswiadczenie kwalifikacyjne w zakresie wykonywania prac Str. 22

projektowych i nadzorowania robo6t w specjalnosci architektonicznej

przy zabytkach nieruchomych.

Zaswiadczenie o przynalezno$ci do Izby Architektonicznej projektanta  Str. 23

architektury
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PROJEKT TECHNICZNY

Decyzja o przyznaniu uprawnien budowlanych do projektowania bez
ograniczen projektantowi konstrukciji.

Zaswiadczenie kwalifikacyjne w zakresie wykonywania prac
projektowych i nadzorowania robot w specjalnosci konstrukcyjno —
budowlanej przy zabytkach nieruchomych.

Zaswiadczenie o przynaleznosci do Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa projektanta konstrukciji

Oswiadczenie na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane.

Str. 24

Str. 25

Str. 26

Str. 27
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PROJEKT TECHNICZNY

CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego,

Remont obiektow zaprojektowano w oparciu o obowigzujgce
przepisy i zalecenia w zakresie nosnosci i uzytkowania obiektow.
Przyjete do obliczen statycznych obcigzenia uzytkowe i
wspotczynniki bezpieczenstwa sg zgodne z Polskimi Normami i
zapewniajg bezpieczne uzytkowanie obiektow budowlanych

MONOPTER

Obiekt wykonany z cegty ceramicznej petnej pokrytej tynkiem
gtadkim. Czes¢ cokotowa z prostokgtnym boniowaniem.

Mury wzniesione na zaprawie wapiennej.

Kolumny wykonane z ksztattek ceramicznych, pokrytych tynkiem
gtadkim. Bazy i kapitele wykonane z piaskowca.

Dekoracja architektoniczna wykonana w narzucie cementowo
wapiennym, metodg ciggniecia profilem w mokrej zaprawie —
gzymsy, oraz w formie odlewu cementowego - tryglify.

Schody zewnetrzne prowadzgce na poziom kolumnady kamienne
z groszkowanego recznie granitu.

Wiezba dachowa drewniana.

Pokrycie dachu z blachy miedziane;.

MOSTEK KAMIENNY

Obiekt zostat wykonany jako jednoprzestowy, tukowy, konstrukcji
kamienno — ceglanej. Konstrukcje nosng mostku stanowi ceglane
sklepienie o osiowej rozpietosci ok. 3,30 m, strzatce ok. 1,10 m,
oparte na ,przyczétkach” Przyczotki wykonano z cegty petne;j i
cioséw kamiennych. Przesto tukowe wymurowane jest z cegty
petnej grubosci 26 cm. Na sklepieniu znajduje sie zasypka z
piasku z nawierzchnig z bruku (tzw. ,kocie tby”). Po zewnetrznej
stronie tuku znajdujg sie kamienne $cianki kurtynowe wykonane z
duzych gtazéw spojonych zaprawg cementows.

Ekspertyza techniczna

w lutym 2021 roku zostata opracowana ekspertyza budowlana
stanu technicznego zabytkowego mostku tukowego przy
monopterze, na terenie zespotu patacowego w Dobrzycy, z
podaniem programu koniecznych do wykonania prac remontowo-
konserwatorskich autorstwa mgr inz. Romualda Zareby.
Ekspertyza stanowi odrebne opracowanie.

Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu
budowlanego, oraz sposéb zabezpieczenia przed wptywami
eksploatacji goérniczej;

Uwzgledniajgc nieskomplikowany uktad konstrukcyjny obiektéw
oraz proste warunki gruntowe, obiekty mozna zaliczy¢ do |
kategorii geotechniczne;.
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PROJEKT TECHNICZNY

Dokumentacja geologiczno - inzynierska

Nie dotyczy — projekt remontu istniejgcych obiektow

Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i
zewnetrznych przegréd budowlanych

ZAKRES ROBOT PRZY MONOPTERZE

Odkopanie fundamentow odcinkami dtugosci 2,40 m.
Oczyszczenie powierzchni muru z nalotéw fatszywej patyny,
glonéw i porostéw;

Usuniecie istniejgcej folii kubetkowej (zastosowanej przy
remoncie kapitalnym w 2007 roku);

Catkowite skucie tynkéw w partii cokotowej — do poziomu -2,70.
Wstepna dezynfekcja powierzchni muru przy pomocy preparatow
grzybobdjczych.

Gruntowanie przygotowanego podfoza mineralnego za pomocg
preparatu krzemionkujgcego np. Kiesol na wysokos¢ co najmniej
30 cm powyzej krawedzi terenu.

Naniesienie warstwy sczepnej np. WP Sulfatex.

Wyréwnanie nieréwnosci za pomocg WP DS. Levell.

Naniesienie dwukrotne izolacji pionowej z MB 2K.

Utozenie membrany kubetkowej dla zabezpieczenia przed
korzeniami.

Wykonanie tynkéw renowacyjnych WTA w gérnych partiach muru
cokotowego - odpornych na zasolenie, 0 podwyzszonej
odpornosci mechanicznej. Na powierzchnie tynkow
renowacyjnych nanies¢ powtoke farby krzemoorganiczne;j
odprowadzajgcej wilgoc.

Wykonanie drenazu opaskowego wokot budynku. Instalacje
drenazu opaskowego wokoét monopteru nalezy wykonac z rur
drenarskich karbowanych PVC-U @113/126 z filtrem z wiékna
kokosowego. Na poczatku i koncu trasy drenazu przewidziano
montaz systemowych studni rewizyjnych. Zaprojektowano
studzienki z tworzywa o srednicy 400 mm. Studzienke z
osadnikiem, przegtebiono o okoto 35 cm tak, by petnita role
osadnika piasku. Studzienki nalezy wyposazy¢ we wiazy petne o
klasie A15. Rury drenarskie nalezy uktada¢ ze spadkiem i = 0,5%
o rzednych posadowienia zgodnie z rysunkiem. Instalacje
drenazu nalezy prowadzi¢ w obsypce zwirowo piaskowej o grub.
20 cm i szerokosci 0,4 m na catej gtebokosci wykopu. Rurocigg
nalezy obsypac piaskiem do wysokosci 0,3m ponad wierzch rury.
Podsypke i obsypke nalezy zagesci¢ do wspotczynnika Id 0,95 —
0,98 wg Proctora. Dla zapewnienia stabilnosci i pewnosci
potaczen rurowych, nalezy zagesci¢ grunt pod kazdym
potaczeniem, a boki potgczenia obsypaé piaskiem z
réwnoczesnym jego zageszczaniem. Instalacja drenazu zostanie
wprowadzona do stawu w miejscu istniejgcego wigczenia.
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Szczelnosé potgczen oraz catej sieci, nalezy poddac prébie
cisnieniowej.

e Zasypanie wykopu — odcinkami w miare postepu robét.

¢ Naprawa niewielkich ubytkdw w detalu architektonicznym z
wykorzystaniem specjalistycznych zapraw barwionych w masie.

¢ Wykonanie uzupetnien tynkow w wyzszych partiach muru — tynk
renowacyjny trasowy jednowarstwowy.

e Wyprawa powierzchni detalu architektonicznego zaprawg
sztukatorskg mineralng drobnoziarnista;

e Scalenie kolorystyczne farbami silikatowymi.

e Hydrofobizacja powierzchni detali architektonicznych i poziomych
fragmentéw muru.

TECHNOLOGIA RENOWACJI MURU | KAMIENIA
WG FIRMY REMMERS.

e Podtoze, mur ceglany musi by¢ oczyszczone z tynkdw, luznych
czgstek, nieprzylegajgcych warstw. Duze ubytki cegty
przemurowac, rysy skotwic¢ i wypetni¢ suspensjg mineralna.

e W strefie cokotowej muru mniejsze ubytki oraz spoiny wypetnic
zaprawg wodoszczelng.

Naprawa rys

e Aby skotwi¢ mury, w miejscach peknie¢, po wycieciu i odpyleniu
spoin (po ok. 50 cm z obu stron rysy) i na gtebokos¢ ok. 6 cm,
wprowadzi¢ warstwe zaprawy mocujgcej a nastepnie kotwy
Srubowe.

e Produkt: Spiralanker

e Opis: walcowane, skrecane kotwy $srubowe, dwubiegowe z
nierdzewnej stali austenitycznej.

e Produkt: Spiralankermértel

e Opis: zaprawa mocujgca kotwy. Jednosktadnikowa, odporna na
siarczany, modyfikowana tworzywami sztucznymi, zawierajgca
hydraulicznie wigzgce spoiwo, mikro krzemionke oraz mineralne
kruszywa.

Wypetnienie rys
e Produkt: BSP 3
e Opis: zawiesina czysto mineralna, zgodna z zaleceniami WTA,
wigze bez skurczu, wypetniajgc pustki, wytrzymatos¢
mechaniczna dostosowana do starych murdéw, wersja normalna
lub mocna.

Przemurowanie watku muru
e Produkt: TZM Levell
¢ Opis: uniwersalna zaprawa murarska i tynkarska, oparta na
spoiwie mineralnym, cementowo -wapiennym z trasem. Stuzy do
renowacji zabytkowych murdéw i prac w nowym budownictwie.
Wodoodporna, mrozoodporna, zmniejsza ryzyko powstawania
wykwitow wapiennych.
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Zagruntowanie sciany w partii cokotowej
e Produkt: Kiesol
e Opis: preparat krzemionkujgco-hydrofobizujgcy. Jest ptynnym
produktem zawierajgcym hydrofobowe zwigzki kwasu
krzemowego. Zapewnia wgtebne uszczelnienie wilgothego muru
w wyniku hydrofobizacji i zwezenia kapilar.

Naniesienie ,,na swiezo” zaprawy uszczelniajgcej w partii
cokotowej
e Produkt: WP Sulfatex
e Opis: szlam/zaprawa cementowa odporna na siarczany. Wysoka
wodoszczelnosc¢ takze przy obcigzeniu wodg pod cisnieniem
(wodzie pod cisnieniem od strony podtoza). Hydroizolacja
budowlana z dodatkowg ochrong wgtebng podtoza, przez
krzemionkowanie.

Wypetnienie ubytkéw w cokole zaprawg wodoszczelna
e Produkt: WP DS Levell
e Opis: zaprawa wodoszczelna. Zaprawa uszczelniajgca o
wysokiej odpornosci na siarczany przeznaczona do napraw
zagtebien, wadliwych miejsc, otworow i jam skurczowych na
podtozach mineralnych pod systemami szlamowymi.

Naniesienie izolacji pionowej

e Produkt: MB 2K

e Opis: mineralny, elastyczny hydroizolacyjny materiat grubo
powtokowy, najnowszej generacji. Lgczy wtasciwosci
bezrozpuszczalnikowego, elastycznego szlamu uszczelniajgcego
(MDS) oraz bitumicznej powtoki grubowarstwowej modyfikowanej
tworzywami sztucznymi przeznaczonej do wykonywania
hydroizolacji budowlanych (PMBC).

Natozenie systemu tynkéw renowacyjnych
e Zestaw tynkow renowacyjnych WTA, przewidzianych do
zastosowania, skfada sie z obrzutki/warstwy sczepnej, tynku
gromadzgcego sole/podkiadowego renowacyjnego i tynku
nawierzchniowego.

Narzucenie warstwy sczepnej
e Produkt: SP Prep
e Opis: obrzutka, zaprawa sczepna, odporna na zasolenia, do
przygotowania podtoza pod tynk, przy narzucie potkryjgcym.

Natozenie warstwy tynku podktadowego
e Produkt: SP Levell
e Opis: w przypadku wysokiego zasolenia - tynk renowacyjny,
podktadowy, gromadzacy sole, nie hydrofobowy, przepuszczalny
dla pary wodnej, przyspieszajgcy wysychanie, grubo$¢ min. 1 cm.
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Natozenie warstwy tynku nawierzchnioweqo
e Produkt: SP Top SR
e Opis: tynk renowacyjny / cokotowy o podwyzszonej odpornosci
mechanicznej i na sole.
e Tynk renowacyjny, hydrofobowy, przepuszczalny dla pary wodnej
i przyspieszajgcy wysychanie. Do naprawy i renowac;ji wilgotnych
Scian, grubos¢ min 1,5 cm

Czyszczenie chemiczne

e Produkt: Clean SL

e Opis: roztwor skutecznie dziatajgcych srodkéw powierzchniowo-
czynnych, koncentrat, do doktadnego czyszczenia z brudu,
nawarstwien zabrudzen, kurzu, oleistych i thustych osadéw na
podfozach mineralnych.

e Alternatywnie usuniecie zabrudzen z tynkow, cegty i kamienia
wykonac poprzez delikatne piaskowanie urzgdzeniem typu
Remmers Rotec dobierajgc na powierzchni préobnej scierniwo i
cidnienie.

Zwalczenie porostéw oraz mchéw i glonéw na elewacjach

e Mechanicznie usung¢ mchy i porosty, zeszczotkowac i usungc
parg wodng zanieczyszczenia biologiczne oraz wykonac
chemiczng dezynfekcje powierzchni ptynnym preparatem o
efektywnym dziataniu bakterio-, grzybo- i glonobojczym.

e Produkt: Griinbelag Entferner

e Opis: preparat do usuwania, niepozadanych, zielonych
nawarstwien wytworzonych przez mikroflore w miejscach
zacienionych i wilgotnych oparty na chlorku bezalkoniowym. Nie
wymaga dodatkowego zmywania, czas oddziatywania: 24 h,
nieagresywny wobec podtoza.

Zabieg oczyszczania granitu, piaskowca

e Zabieg oczyszczania przeprowadzi¢ bezemisyjnymi preparatami
opartymi na naturalnym lateksie lub glince, z substancjami
aktywnymi nieszkodliwymi dla srodowiska naturalnego.

e Produkt: Arte Mundit Eco

e Opis: jednosktadnikowa pasta czyszczgca, zawierajgca dodatek
zawarty w lateksie wzmacniajgcy efekt czyszczenia, nie zawiera
EDTA. Nadaje sie szczegolnie do usuwania ciemnych,
powierzchniowych zanieczyszczen. Ekologiczna pasta
czyszczgca stworzona na bazie naturalnych sktadnikdw.

e Alternatywnie:

e Produkt: Clean Galena

e Opis: preparat w ktérym zastosowano trzy rézne srodki
kompleksujgce (substancje, ktére mogg wigzac rozmaite jony
metali, ktére ulegajg tatwo biodegradaciji. Zawiera bentonit oraz
celuloze, ktére petnig funkcje srodka wigzacego i regulujg
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zachodzenie transportu wilgoci w czasie procesu czyszczenia.

Ponowne sptukanie powierzchni
e Produkt: Clean SL
e Opis: preparat do czyszczenia z lekkich zabrudzen, kurzu,
oleistych i thustych osaddéw na podtozach mineralnych.

Uzupetnienie piaskowca barwionymi zaprawami.

e Drobne ubytki formy kamienia i rysy do gtebokosci 2-3 cm
wypetni¢ barwionymi zaprawami mineralnymi barwionymi w
masie z dodatkiem polimeru w wersji o drobnym ziarnie 0,2 mm.

e Produkt: RM pro

e Opis: mieszana fabrycznie zaprawa renowacyjna wzmocniona
polimerem, barwiona w masie o réoznych twardosciach i wielkosci
kruszywa.

Scalenie kolorystyczne

¢ Do przemalowania i scalenia kolorystycznego przebarwien
piaskowca/sztucznego kamienia proponuje sie uzyc farb
silikonowo-wapiennych ze wzgledu na petng odwracalnos$¢
technologiczng i dobre efekty estetyczne.

e Produkt: Color LA Historic

e Opis: potprzezroczysta farba bez bieli tytanowej, przeznaczona do
wykonywania laserunkowych powtok malarskich.

Hydrofobizacja
e Preparat nanosic¢ na podtoze kamienne, ze sztucznego
kamienia/lastryka, chronigc je powtokowo, przed wodg, brudem i
guanem ptasim.
e Produkt: Funcosil OFS
e Opis: wodny srodek impregnujgcy, zabezpieczajgcy przed
wnikaniem oleju, ttuszczu, wody i brudu typu ,Easy to Clean”.

Informacje dotyczgce charakterystyki poszczegdlnych materiatow
zawarte sg w Instrukcjach Technicznych

ZAKRES ROBOT PRZY MOSTKU KAMIENNYM

e Rozbidrka nawierzchni z brukowca. Z uwagi na zabytkowy
charakter obiektu, uzyskany z rozbiorki kamien nalezy
przesortowac i po uzupetnieniu kamieniem nowym, o zblizonych
wymiarach, uzy¢ do ponownego wbudowania.

e Usuniecie wszystkich warstw podbudowy. Odstonigcie gorne;j
warstwy przesta tukowego;

e Oczyszczenie powierzchni cegiet z brudu i mikroflory np.
preparatem Clean FP (Fassadenreiniger-Paste) Firmy Remmers;

e Ocena stanu sklepienia i dokonanie niezbednych napraw
polegajgcych na uzupetnieniu, przemurowaniu (ewentualnym
wzmocnieniu strukturalnym) skorodowanych fragmentow
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konstrukcji wg odrebnych zalecen konstruktora.

Usuniecie ostabionych i wyptukanych spoin na gtebokos¢, co
najmniej 2 cm.

Przemurowanie fragmentéw muru na uniwersalnej zaprawie,
opartej na spoiwie mineralnym, cementowo-wapiennym z trasem
np. TZM Levell Firmy Remmers.

utozenie folii budowlanej przeciwwilgociowej na powierzchni
grzbietowej przesta.

Wykonanie wzmacniajgcego sklepienia zelbetowego z betonu
C18/20 (B20), grubosci 6 cm zbrojonego dwoma siatkami
(matami) ze stali A-l1ll N o @ 5.5 mm i oczkach 150/150 mm,
utozonych przy dolnej i gornej powierzchni sklepienia z
zachowaniem otuliny 10 mm. Dla oparcia sklepienia zelbetowego
nalezy wykonac podpory z betonu C16/20 (tawy) zbrojone
podtuznie 6 @ 12 Alll N i strzemionami @ 6 co 25 cm. Minimalny
przekroj tawy 40/60 cm. Lawe oprze¢ na stabilnym, nosnym
gruncie.

Zaizolowanie grzbietowej powierzchni sklepienia zelbetowego
oraz tawy przez 2-krotne smarowanie np. preparatem Siplast
Fundament szybka izolacja SBS lub innym o réwnowaznych
wilasnosciach,

wykonanie konserwacji podniebienia sklepienia ceglanego
polegajgcej na oczyszczeniu cegiet, odgrzybieniu, uzupetnieniu
zaprawy, iniekcji zywicy epoksydowej w pekniecia, hydrofobizacji
Funcosilem SNL,

Naprawa murkéw podpierajgcych sklepienie ceglane przez
czesciowe ich przemurowanie,

Wykonanie ,balustrady” kamiennej na obu krawedziach mostku
wg dofgczonych rysunkow.

wykonanie zasypki z piasku jatowego, gérng czes¢ pod bruk
stabilizowa¢ cementem z wyrobieniem spadkdéw dla sptywu wody
opadowej,

Odtworzenie nawierzchni z brukowca.

Zakres robo6t remontowych przy scianach kurtynowych

Oczyszczenie terenu w bezposrednim sgsiedztwie $cian
kurtynowych, z samosiejek powodujgcych destrukcje murow;
Skucie wszystkich spoin tgczgcych kamienie;

Ostrozne zdemontowanie kamiennej obudowy bokéw podjazdu
(Sciana kurtynowa).

Oczyszczenie powierzchni kamieni z brudu i mikroflory np.
preparatem Clean FP (Fassadenreiniger-Paste) Firmy Remmers;
Dokonanie oceny stanu potgczenia kamieni;

Wykonanie niezbednych przemurowan i napraw, w tym
wzmochienie strukturalne skorodowanych fragmentéw
konstrukcji, z widocznymi rozwarstwieniami i przesunieciami
kamieni.

Odtworzenie obudowy bokdéw podjazdu z istniejgcych kamieni i
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gtazoéw, na zaprawie cementowo — wapiennej. Obudowe ustawi¢
na stabilnym fundamencie zelbetowym o wymiarach 40/60 cm
zbrojonym 6 pretami @ 12, strzemiona @ 6 co 20 cm.

e W dolnej czesci sciany osadzi¢ rurki drenarskie @ 110 mm dla
odprowadzenia wody,

UWAGA

WYMIENIONE W PROJEKCIE NAZWY FIRM | WYROB OW NALEZY
TRAKTOWAC INFORMACYJNIE. DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE INNYCH
WYROBOW O POROWNYWALNYCH PARAMETRACH.

5. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspoétzaleznosci
urzadzen i wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i
jego rozwigzaniami budowlanymi — w przypadku zamierzenia
budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego ustugowego lub
produkcyjnego;

e Nie dotyczy — projekt remontu monopteru i kamiennego mostku
prowadzgcego na wyspe

6. Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace do
warunkow terenu, wystepujace wzdtuz trasy obiektu budowlanego.
e Nie dotyczy — obiekty kubaturowe

7. Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-
instalacyjnego
Elektroenergetycznych,
e Energia elektryczna z istniejgcego przytacza.
¢ |[stniejgca instalacja podswietlajgca monopter.
¢ Istniejgca instalacja oswietlajgca alejki parkowe.
e Projekt nie przewiduje zmian w tym zakresie.

8. Sposo6b powiagzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu
budowlanego z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami
pomiarowymi, oraz dobér urzadzen.

Instalacja energetyczna
e Poprzez istniejgce przytgcze do miejskiej sieci
elektroenergetycznej.

9. Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen
instalacji technicznych, w tym przemystowych i ich zespotéw
tworzacych catos¢ techniczno-uzytkowa

e W obiektach nie wystepujg urzgdzenia instalacji technicznych
majgce wptyw na sposob ich funkcjonowania.

10. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowe;.
¢ Nie dotyczy — projekt remontu monopteru i kamiennego mostku
prowadzgcego na wyspe.
e Projekt nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (obiekty budowlane inne niz budynek,
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przeznaczone do uzytecznosci publicznej, w ktérych przewiduje
sie mozliwos¢ jednoczesnego przebywania w strefie pozarowej
do 50 osob na powierzchni do 2000 m?).

11. Charakterystyka energetyczna budynku.

e Nie dotyczy — projekt remontu monopteru i kamiennego mostku
prowadzgcego na wyspe
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.  CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO
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