bruk

podsypka piaskowa stabilizowana cementem

izolacja przeciwwilgociowa

sklepienie zelbetowe (beton C16/20, 2 siatki o oczkach 150/150 mm)
folia budowlana

istniejgce sklepienie ceglane gr. 1 cegly

R 9.48 .
T T
L 30, 8.88 L 30,
T T T T

= N
SRS R DN N
% £
AN N
e T T N b te G = <=2 Cbdlka soibotoy)
e [A = -\ o — N
= ~—— T = i’ \\ o
Nl S, =2 4 >\
», SR L S 14.29° N\ |
N 7 )\ S-S \\ AT AN
2 ‘ST SRE- DA 8 \ 5
© = i - N cZ= .
= —~N__ S T o R AN TSN 2 stupek betonowy 30/30 zbrojony
NG S + - YT TN N .
/) D) IS 7 Xl 31 Rty 4 @ 12, strzemiona & 6 co 20 cm
NS YN % 3.02 o Lo LI ‘c\(fic,~‘a\\ beton C 16/20
=X % S T eton
\\ \/‘/ z(/\\/f\:g NS // /// - 2.88 el v /? % \\\/“\< -
—_——— / _ ‘
\N TSN — /‘ {1 N ST r\D‘//LJG\l
- - ’ ! PR <+ - i > . =
30, 241 N s § 3.64 77 AN b I NN (sl @
* ? ) I i 5.4 3.
fawa fundamentowa pod $ciane kurtynowg
z 40/60 zbrojona 6 & 12, strzemiona & 6 co 20 cm
30 2.48 30 ’
N N PRZEKROJ PIONOWY AA O e
N 3.08 N
g t

NAPRAWA ELEMENTOW KAMIENNYCH

beton gr. 12 cm zbrojony siatkami stalowymi

kamien tupany gr. 5 cm

NAPRAWA ELEMENTOW CEGLANYCH
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belka zelbetowa 17/20 cm _

NOWE ELEMENTY
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